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Aufbauanleitung KORA-Produkte 

Wässrige Systeme: 

Holzöl Spezial als Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung, vorbeugend wirksam gegen Bläue und 

Schimmel 

Vorgrundierung nicht erforderlich, da 2 in 1 Produkt 

Holzöl Spezial wurde speziell für die Behandlung von Nadelholz im Außenbereich entwickelt, da 

Nadelholz (Lärche / Douglasie) anfällig für Bläue und Schimmel ist. 

Tropenholz wie Bangkirai, Masaranduba, Garappa etc. kann ebenfalls problemlos mit Holzöl Spezial 

behandelt werden. 

Erstanstrich: 

Lärche / Douglasie sollt vor der Verlegung einmal rundum gestrichen werden, nach Verlegung ist ein 

zweiter Anstrich (Oberfläche) empfehlenswert. 

Das Öl sollte möglichst dünn, max. 60 – 80 ml pro qm pro Anstrich aufgetragen werden um eine 

schnelle Trocknung zu gewährleisten. 

Tropenholz ist von Hause aus je nach Holzart stärk ölhaltig und sollte vor dem ersten Anstrich 2 bis 4 

Wochen verlegt sein, damit die Holzinhaltsstoffe (ölige Bestandteile) ausgewaschen sind. 

Danach soll die Oberfläche 2 x mit Koralan Holzöl Spezial gestrichen werden, Aufbringmengen wie bei 

Nadelholz. 

Ein vorheriger Rundumanstrich ist bei Tropenhölzer nicht notwendig. 

Schnittkanten: 

Die Schnittkanten sollten sowohl bei Nadel- als auch bei Tropenholz mit Koralan Hirnholzschutz 

versiegelt werden um die Feuchteaufnahme des Holzes über das Hirnholz deutlich zu vermindern 

und so, zum einen der Rissbildung vorzubeugen, zum anderen, speziell bei Tropenholz das an 

Gebäuden mit hellen Putz verlegt wird, das Ausbluten der Inhaltsstoffe zu verhindern.  

Nachpflege: 

Koralan Holzöl ist ein dünnschichtiges Medium und dringt in das Holz ein, blättert und reißt nicht ab.  

Bei regelmäßiger Pflege (einmal pro Jahr) reicht es aus das Holz zu reinigen (Besenrein) oder mit 

Wasser abspülen, wobei der Einsatz von Hochdruckreiniger möglichst vermieden sollte, abtrocknen 

lassen und mit Koralan Holzöl im gewünschten Farbton einen Renovierungsanstrich durchführen. 

In der Regel reicht hier ein Anstrich aus.  

Wir verweisen auf das technische Merkblatt des Herstellers, dass jederzeit durch uns zur Verfügung 

gestellt werden kann.  


