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Montageanleitung WPC Tor 
 
Im Folgenden sehen Sie eine Übersicht der verschiedenen Varianten. Die verschiedenen Tore 
unterscheiden sich bzgl. der Außenmaße und Bretteranzahl. Die Beschreibung ist für Tor, Tür und 
Pforte mit 1 Flügel. Weiterführende Hinweise für die 2 flügelige Variante finden Sie ab Seite 8. 
 
Doppelflügliges Tor 

• Außenmaße je Flügel: 1850mmx1500mm (HöhexBreite), 12 Bretter je Flügel 

• Lichtes Innenmaß der Pfosten: 3170mm 

Das Tor kann auch als einflügelige Variante verwendet werden.  
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Einflüglige Tür/Pforte  

• Außenmaße Tür: 1850mmx1000mm (HöhexBreite), 12 Bretter 

• Außenmaße Pforte: 950mmx1000mm (HöhexBreite), 6 Bretter 

• Lichtes Innenmaß der Pfosten: 1095mm 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden sehen Sie eine Übersicht der Bauteile, die für ein WPC-Tor benötigt werden. Die 

verschiedenen Tore unterscheiden sich bzgl. der Außenmaße und Bretteranzahl.  
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5x M6-Linsenkopfschraube 
1x Eckblech 
1x M8-Augenschraube 
1x M8-Sechskantschraube mit 

Unterlegscheibe 

5x M6-Linsenkopfschraube 
1x Eckblech 
1x M8-Augenschraube 
1x M8-Sechskantschraube mit 

Unterlegscheibe 

1x Rohrahmenschloss  
mit Befestigungsmaterial 
1x Schließzylinder mit Schlüsseln  
mit Befestigungsmaterial 
1x Drückergarnitur  

7x M6-Linsenkopfschraube 
1x Eckblech 
1x Anschlagblech 
1x M8-Sechskantschraube mit 

Unterlegscheibe 

 
 

 

5x M6-Linsenkopfschraube 
1x Eckblech 
1x M8-Sechskantschraube mit 

Unterlegscheibe 
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Die Bretteranordnung für das doppelflügelige Tor und die Tür sieht wie untenstehend aus und 

besteht aus 12 Brettern (Ablängen auf 1400mm). Für die Pforte werden 6 Bretter (Ablängen auf Maß 

900mm) benötigt. Für die Tür werden ebenfalls 12 Bretter (Ablängen auf Maß 900mm) benötigt. Das 

unterste Brett ist auf Breite 80mm zu schneiden.  Die Ecken des oberen und unteren Brettes sind 

nach Vorgabe auszuklinken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maße der Ausklinkung sind 50mmx15mm: 

  

Die Montage des Tür-Elements läuft in folgenden Schritten ab. Die Rahmenprofile unten, links und 

rechts sind auf eine ebene Unterlage zu legen. Idealerweise sollten Montageböcke genommen 

werden, um dabei mittels Schraubzwingen die unteren beiden Ecken des Rahmens zu fixieren. 

Zunächst folgt die Montage des Rohrrahmenschlosses mit dem Schließzylinder im Rahmenprofil links. 

Der Schließzylinder ist wie unten dargestellt vorzubereiten.  

Ausklinkung Ausklinkung 

Ausklinkung Ausklinkung 
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Nachdem das Rohrrahmenschloss in das Rahmenprofil links eingesteckt und mit Hilfe der Schrauben 

oben und unten fixiert worden ist, kann der Schließzylinder (Schlüsselstellung beachten) in das 

Rahmenprofil links eingebaut werden. Im letzten Schritt der Schließeinheitenmontage ist noch die 

Drückergarnitur einzubauen. Nun ist die Montage der Schließeinheit fertig. Es geht weiter mit der 

Vormontage des Rahmens (Profil links und unten).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woodstore Handelsgesellschaft 

Seite 6 
 

An dem Profil unten sind beidseitig Eckverbinder vormontiert. Der Eckverbinder ist in die Nut des 

Profils links wie dargestellt einzuführen. Mit Hilfe der M8-Sechskantschraube kann die Ecke unten 

links komplett verschraubt werden. Die Schraube ist erst einmal handfest anzuziehen, damit später 

die Winkligkeit und Maßhaltigkeit noch angepasst werden kann. Ebenso ist mit der Ecke unten rechts 

zu verfahren.  

 

Nachdem nun die Ecken unten links und rechts handfest vormontiert worden sind, sollte die 

Maßhaltigkeit überprüft werden. Als Nächstes werden Schritt für Schritt die WPC-Bretter in das 

Rahmenprofil eingelassen. Dabei ist auf die Richtung der Ausklinkungen beim oberen und unteren 

Brett zu achten.  

  

Wenn die Bretter vollständig eingelassen worden sind, sollte noch einmal der Rahmen diagonal 

gemessen werden. Nun kann das Profil oben montiert werden sowie die Eckverbinder festgezogen 

werden.  
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Abschließend sind noch die Eckbleche zu montieren. 

 

 

Bei der einflügeligen Tür und Pforte muss an einem Torpfosten ein Schließblech bauseits angebohrt 

werden (geeigneter Kernloch- und Gewindebohrer benötigt). 

 

 

 

 

 

Im Folgenden sehen Sie eine Übersicht der Bauteile, die für den zweiten Flügel eines 
doppelflügeligen WPC-Tors benötigt werden.  
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Die Montage der Bretter sowie der Eckverbindungen läuft genauso wie bei dem ersten Flügel des 

doppelflügeligen ab.  

Die Augenschrauben können an beiden Flügeln vormontiert werden, wobei die notwendige 

Einschraubtiefe im eingehängten Zustand einstellt werden muss.  

Die mitgelieferten Zaunpfosten müssen auf ein lichtes Innenmaß von 3170mm gebracht werden. 

Dabei besteht die Möglichkeit, die Pfosten einzubetonieren oder aufzudübeln. Weitere 

Informationen dazu sind der Montageanleitung bzgl. der Zaunfelder zu entnehmen.  

5x M6-Linsenkopfschraube 
1x Eckblech 
1x M12-Augenschraube 
1x M8-Sechskantschraube mit 

Unterlegscheibe 

 
 

 

5x M6-Linsenkopfschraube 
1x Eckblech 
1x M8-Sechskantschraube mit 

Unterlegscheibe 

5x M6-Linsenkopfschraube 
1x Eckblech 
1x M8-Sechskantschraube mit 
Unterlegscheibe 
1x Bodenriegel-Baugruppe 

5x M6-Linsenkopfschraube 
1x Eckblech 
1x M12-Augenschraube 
1x M8-Sechskantschraube mit 

Unterlegscheibe 

 
 

 

6x M6-
Linsenkopfschraube 
1x Schließblech 
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Die in dem unten dargestellten Montagebeispiel benutzten Torpfosten sind die Variante zum 

Aufdübeln. Die Torelemente sind oberkantenbündig mit den Brettern der Zaunfelder zu montieren. 

Bevor die Tore eingehängt werden können, müssen die benachbarten Zaunfelder noch verstärkt 

werden.  

 

Weiterhin sind die Tor- und Zaunpfosten mit einer Längsverbindung zu verstärken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen dem Torpfosten und den benachbarten Zaunpfosten sind von oben nach unten 

Diagonalverbindungen einzubringen. Dieses ist ein Profil mit vormontierten Nutensteinen, welches in 

die Nuten des Tor- und Zaunpfostens geklemmt werden kann. Die Längs- und Querverstrebungen 

sind für alle Varianten notwendig. Die Montage der Diagonalversteifung ist detailliert in einer 

Videoanleitung auf woodstore24.de dargestellt.   
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Zwischen dem Torpfosten und den benachbarten Zaunpfosten sind von oben nach unten 

Diagonalverbindungen einzubringen. Dieses ist ein Profil mit vormontierten Nutensteinen, welches in 

die Nuten des Tor- und Zaunpfostens geklemmt werden kann. Die Längs- und Querverstrebungen 

sind für alle Varianten notwendig. Die Montage der Diagonalversteifung ist detailliert in einer 

Videoanleitung auf woodstore24.de dargestellt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Scharniere, das Anschlagblech, das Schließblech am zweiten Flügel des Tores sind bauseits zu 

montieren. Dazu muss Gewinde geschnitten werden oder selbstschneidende Schrauben können auch 

verwendet werden. Die Scharnierwinkel sind gewissenhaft zu befestigen. Hierzu empfehlen wir: 

• Bohrung D=5, M6 Gewinde 

• Oder: Einziehmuttern M6 

• Oder: Popnieten 

• Oder: selbstschneidende Schrauben 

• Oder:  Dübel 8mm/Schrauben 6mm Schrauben (zur Befestigung an Mauerwerk) 

Dieses sind Empfehlungen unsererseits. Der Monteur muss diese Entscheidung vor Ort treffen. 

 

 

 

 

 


